
■ 寸法図

■ サイクルタイムと可搬質量

 

薄型モデル

（ピックアップユニット）

※詳細仕様はお問い合わせください。
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Eは360°連続回転の場合です。
FとGの前進停止時間は20msです。
加減速時間は、各30ms以上にしてください。
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チャックホルダ  オプション

ピックアップユニット チャックホルダ

●

●

エア配管はピックアップユニットの固定の
エアポートから取り出せます。

チャックの取付は 90°変更できます。

ピックアップユニット□ 28 ｍｍサイズ
のエアポート付に平行開閉チャックエコ
ノミタイプ X9608B-04 をセットアップ
するホルダを用意しました。
ワーク把持が簡単に実現できます。

位置決めピン

平行開閉チャック
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（エアポート付のみ）
PIU28□□A、PIU28□□DM□□A

（付属）

X9608B-04-A（別売）
※詳細はA-20

外部入力タイプ ダイレクトモータタイプストローク
4 PIU2804A PIU2804DM□□A
8 PIU2808A PIU2808DM□□A
12 PIU2812A PIU2812DM□□A

取付例

チャック
ホルダ

チャック
X9608B-04-A
（別売）

製品記号の読み方

PIU製品型式 チャックホルダ
BK08B：X9608B-04用
（チャックは別売り）
質量：10g

PIU 2804A - E -  - BK08B

PIU対象機種
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